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№ 3,15 

1 63В6 0,25 920 0,6-1,2 100-0 31 

1 71А6 0,37 920 0,6-1,2 100-0 33 

1 63В4 0,37 1420 0,8-2,0 210-0 33 

№ 4 

0,95 63A6 0,18 890 0,36-0,74 125-0 46 

1 63A6 0,18 890 0,42-0,87 140-0 46 

1,05 63A6 0,18 890 0,49-1,0 155-0 46 

1,1 63B6 0,25 890 0,56-1,2 170-0 46 

0,95 63B4 0,37 1370 0,56-1,14 300-0 46 

1 71A4 0,55 1390 0,65-1,35 340-0 55 

1,05 71B4 0,75 1390 0,76-1,57 375-0 55 

1,1 71B4 0,75 1390 0,88-1,8 410-0 55 

№ 5 

0,95 71A6 0,37 910 0,71-1,5 200-0 75 

1 71B6 0,55 900 0,85-1,7 225-0 75 

1,05 71B6 0,55 900 0,96-2,0 245-0 75 

1,1 80A6 0,75 930 1,15-2,5 290-0 80 

0,95 80A4 1,1 1400 1,1-2,4 485-0 80 

1 80B4 1,5 1405 1,3-2,7 545-0 80 

1,05 90L4 2,2 1420 1,5-3,2 610-0 90 

1,1 100S4 3 1430 1,8-3,7 680-0 95 

№ 5,6 

0,95 71B6 0,55 900 1,0-2,2 250-0 80 

1 80A6 0,75 930 1,2-2,5 300-0 85 

1,05 80B6 1,1 930 1,4-2,9 330-0 85 

1,1 90L6 1,5 940 1,6-3,4 370-0 95 



0,95 90L4 2,2 1420 1,6-3,3 630-0 95 

1 100S4 3 1430 1,9-3,8 705-0 100 

1,05 100L4 4 1430 2,2-4,4 780-0 110 

1,1 112M4 5,5 1430 2,5-5,2 855-0 120 

№ 6,3 

0,95 80B6 1,1 930 1,5-3,0 340-0 110 

1 90L6 1,5 940 1,7-3,6 385-0 120 

1,05 100L6 2,2 950 2,0-4,3 435-0 135 

1,1 112MA6 3 950 2,3-4,8 475-0 145 

0,95 100L4 4 1430 2,3-4,5 805-0 135 

1 112M4 5,5 1430 2,7-5,5 890-0 145 

1,05 132S4 7,5 1450 3,1-6,5 1015-0 165 

1,1 132M4 11 1450 3,6-7,5 1110-0 185 

№ 7,1 

0,95 100L6 2,2 950 2,2-4,5 450-0 140 

1 112MA6 3 950 2,5-5,2 500-0 160 

1,05 112MB6 4 950 2,9-6,0 550-0 160 

1,1 132S6 5,5 960 3,4-7,0 620-0 180 

0,95 132S4 7,5 1450 3,3-6,8 1055-0 180 

1 132M4 11 1450 3,8-8,0 1165-0 195 

1,05 160S4 15 1450 4,5-9,2 1290-0 235 

1,1 160S4 15 1450 5,1-10,5 1410-0 235 

№ 8 

0,95 112MB6 4 950 3,1-6,4 575-0 220 

1 132S6 5,5 960 3,6-7,5 650-0 240 

1,05 132M6 7,5 970 4,3-8,8 730-0 260 

1,1 160S6 11 970 4,9-10,1 800-0 300 

0,95 160S4 15 1450 4,7-9,7 1335-0 300 

1 160M4 18,5 1450 5,5-11,3 1480-0 325 

1,05 180S4 22 1460 6,4-13,2 1655-0 340 

1,1 180M4 30 1460 7,4-15,1 1815-0 360 

№ 9 0,95 112MB8 3 710 3,3-6,8 405-0 250 



1 132S8 4 710 3,8-7,9 450-0 270 

1,05 132M8 5,5 710 4,4-9,2 495-0 290 

1,1 160S8 7,5 720 5,1-10,5 560-0 330 

0,95 132M6 7,5 970 4,5-9,2 755-0 290 

1 160S6 11 970 5,2-10,8 840-0 330 

1,05 160M6 15 975 6,1-12,5 935-0 355 

1,1 160M6 15 975 7,0-14,4 1025-0 355 

№ 10 

0,95 132M8 5,5 710 4,5-8,8 500-0 355 

1 160S8 7,5 720 5,3-10,5 570-0 395 

1,05 160M8 11 720 6,3-12,0 630-0 420 

1,1 160M8 11 720 7,1-14,0 690-0 420 

0,95 160M6 15 975 6,2-11,2 945-0 420 

1 180M6 18,5 975 7,2-12,9 1050-0 455 

1,05 200M6 22 975 8,4-16,0 1150-0 530 

1,1 200L6 30 980 9,7-19,1 1280-0 570 

№ 11,2 

0,95 160M8 11 720 6,4-13,2 645-0 455 

1 160M8 11 720 7,5-15,4 715-0 455 

1,05 180M8 15 725 8,7-18,0 800-0 490 

1,1 200M8 18,5 730 10,1-20,8 890-0 565 

0,95 200M6 22 975 8,7-17,9 1185-0 565 

1 200L6 30 980 10,2-21,0 1325-0 605 

1,05 225M6 37 985 11,9-24,4 1475-0 650 

1,1 200L6 30 980 9,7-19,1 1280-0 570 

№ 12,5 

0,95 730 18,5 200M8 9,1-18,6 830-0 615 

1 730 22 200L8 10,6-22,0 915-0 655 

1,05 735 30 225M8 12,3-25,3 1025-0 700 

 


